PenangkapiPetirModern

THE BEST SOLUTION
IN LIGHTNING PROTECTION
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Petir adalah salah satu fenomena alamiah yang
sangat komplek yang terjadi sebagai proses
alamiah yang terakumulasi bersamaan dengan
adanya badaiawandan turunnya hujan.

Kilat atau sambaran petir bisa terjadi di antara
awan dengan awan dan awan dengan bumi.

Sambaran petir memiliki kemampuan merusak
yang sangat hebat dan merugikan bagi
obyek-obyek dibumi :

e Merusak secara mekanik berupa hancurnya
bangunan-bangunan tinggi maupun
bangunan-bangunan rendah.

e Meledakkan, membakar dan memanaskan
pada unit tangki-tangki minyak atau gas, unit
penyimpanan bahan peledak maupun
terbakarnya hutan dan lain-lain.

e Menyebabkan tegangan induksi pada obyek
sekitar karena memancarkan medan listrik
dan medan magnet yang dapat merusak
perangkat-perangkat elektronik dan
telekomunikasi baik di luar maupun di dalam
gedung.

e Kematian atau cederanya manusia dan
makhiluk hidup lain secara mengerikan.

Mengatasi fenomena tersebut penangkap petir modern LUXOR Lightning Protection System
mampu memberikan jawaban dan solusisecara menyeluruh.

SPESIFIKASI

Ada tiga prinsip penting yang dimiliki oleh penangkap petir modern LUXOR Lightning Protection System:

1. Penyaluran arus petir yang sangat kedap atau tertutup terhadap obyek sekitar dengan
menggunakan terminal penerima kabel penghantaryang menmiliki sifat isolasi tegangan tinggi.

2. Menciptakan elektron bebas awal yang besar sebagai Steamer Emission pada bagian puncak

dari sytem penangkap petir (terminal).

3. Dalam perbedaan Potensial 25 KV antara Head dan awan LUXOR System sudah mulai aktif

(Corona Sytem Effect).



HTNING TERMINAL DAN FIBREGLASS MOUNTING

® Menciptakan electron bebas atau emisi lebih awal ‘
mendahului obyek sekeliling yang dilindungi atau yang
menjadi sasaran sambaran.

e Berisolasi tegangan tinggi, mampu menghasilkan muatan
elektrons terbangkit dengan sendirinya oleh besarnya
medan listrik yang terjadi di awan dan berlanjut dengan
pengembangan corona effect di atmosfer.

® Mengantisipasi secara dini sambaran petir dengan aktif -
reaktif sesuai Early Streamer Emission (ESE).

® Tidak menggunakan radio elemen, battery atau solar cells,
capacitors, diodes maupun electric resistance.
® Nonradioaktif.
® Pemasangan minimal 3 m di atas level tertinggi dari obyek ‘
yangdilindungi. ‘
® Mampu menerimasambaran petirhingga 150 kA.

® Memberikan efek radius proteksi cukup luas, tergantung
padaketinggian pemasangan dan intensitas sambaran.
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TECHNICAL SPECIFICATION OF LUXOR AIR TERMINAL PROTECTION RADIUS OF LUXOR LPS SITUATION ‘

TYPE L'GHT':,LT fxfm'KE SUPPORT PIPE mﬁ%ﬁ" . o D /7 o .
LUXOR GALVANIZED 1 .
(R:20) 40 kA PIPE 20 METERS ! ;

1.5 Inch \ ;
i
LUXOR GALVANIZED Yoo L e ;‘
(R:70) 100 kA PIPE 70 METERS T
@ 2 Inch

LUXOR GALVANIZED
(R:100) 150 kA PIPE 100 METERS
@ 2 Inch ‘
TYPE LENGHT WEIGHT DIAMETER
R: 20 43CM 1kg 4CM
R: 70 63 CM 3kg 5CM [ 1111
| R:100 68 CM 35kg Ny (s FRONT ELEYATION i

® |[nstansi Pemerintah & Swasta
Gedung-gedung bertingkat tinggi
menengah dan rendah meliputi
perkantoran, sekolah, pergudangan, pabrik-
pabrik, tower telekomunikasi,dan lain-lain.

e Instansi Militer
Kantor, tower telekomunikasi, gudang
amunisi, dan lain-lain.

® Saranalbadah
Gereja, mesjid, vihara dan candi.

e Pertambangan

Pertamina, tambang emas, tambang
batubara dan perusahaan minyak swasta
lainnya meliputi : tangki-tangki, gas station,
tower telekomunikasi, dan lain-lain.

e Perumahan

Rumah tinggal danreal estate.

e SaranaOlahraga

Lapangan golf, sepak bola, tenis, dan lain-
lain.




e EARTHING / ARDE

GROUNDING SYSTEM ALTERNATIVE

» Air Terminal
LEXOR

Fiberglass @ 2"

Piat Copper
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